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Ausführung
■ Wärmedämmung aus FCKW-freiem Hartschaum, Aussenmantel weiss, Montage 

bauseits
■ Innenkessel aus Stahl
■ Innenkessel aus Edelstahl
■ Keramik-Heizelement
■ Korrosionsschutz aus einem temperaturwechselfesten Email
■ Magnesium-Schutzanoden als zusätzlicher Korrosionsschutz
■ Thermostatenschaltung bis 10 kW  Anschlussleistung. Thermostat einstellbar, Raster-

stellung 60 °C, mit Übertemperatursicherung, Leistung direkt schaltend
■ Externe Schützschaltung über 10 kW Anschlussleistung, ausgerüstet mit Regulier- 

und Sicherheitsthermostat
■ Thermometer
■ Betriebsüberdruck 6,0 bar / 600 kPa 

 

Installationsvorschriften
■ Sämtliche Anschluss- und Wartungsarbeiten dürfen ausschliesslich vom Heizungs-,  

Sanitär- und Elektrofachmann vorgenommen werden
■ Bei Arbeiten an stromführenden Geräten ist vorgängig die Netzspannung abzuschalten
 

Zubehör

■ Glattrohr-Wärmetauscher ■ Platten-Wärmetauscher

4.3 Stand-Multifunktions-Wassererwärmer  
 Allgemeine Informationen
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4.3 Stand-Multifunktions-Wassererwärmer   
 Allgemeine Informationen

■ Ausstattung
 Behälter aus Stahl 37 oder V4A. Ther-

mometer. Betriebsdruck max. : 6 bar. 
Mit Stutzen für Fühlerhülsen, Zirkulati-
ons und Ladesprührohr.

■ Isolation
 Isolation demontierbar.

■  Register: Stand-Wassererwärmer aus 
thermoglasiertem Stahl oder Edelstahl, 
mit einem ausziehbaren Glattrohrheiz-
register R 353, R 482, R483 
 

■  Kann direkt an eine Wärmequelle an-
geschlossen werden (Gas, Öl, Fernhei-
zung, Holz, usw.)

■  Aussenliegender Plattentauscher für  
     Anlagen mit erhöhtem  
     Leistungsbedarf 
 

Ausführungsarten

■  Mit Keramik-Heizelement 
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Ausführungen   Typ             Speicher             EDV-Nr.  
 

500 bis 1000 Liter SMF 500   500  807101 
Emailliert SMF 800   800  807103  
 SMF1000 1000  807104 
 
 
 
 

500 bis 2000 Liter SMF 500V6   500  807108  
 SMF 800V6   800  807110   
 SMF1000V6 1000  807111   
 SMF1500V6 1500  807112    
 SMF2000V6 2000  807113  
   

V4A
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4.3 Stand-Multifunktions-Wassererwärmer  
 500 bis 1000 Liter emailliert

SMF 500 
Gewicht 171 kg

SMF 800 
Gewicht 296 kg

Legende:

SMF 1000
Gewicht 360 kg
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4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 500 bis 2000 Liter Edelstahl

SMF 500V6 
Gewicht 126 kg

SMF 800V6 
Gewicht 195 kg

Legende:
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SMF1000V6
Gewicht 230 kg

SMF1500V6 
Gewicht 318 kg

4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 500 bis 2000 Liter Edelstahl

Legende: 
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SMF1500V6 
Gewicht 318 kg

SMF2000V6 
Gewicht 380 kg

4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 500 bis 2000 Liter Edelstahl

Legende: 
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 Plattentauscher  

   Typ              Bezeichnung   EDV-Nr.   
           
         
Plattentauscher  DPT 30-10H Gelötete Plattenwärmetauscher 431000 
 DPT 30-18H Gelötete Plattenwärmetauscher 431001 
 DPT 30-24H Gelötete Plattenwärmetauscher 431002 
 DPT 30-34H Gelötete Plattenwärmetauscher 431003 
 DPT 30-50H Gelötete Plattenwärmetauscher 431004 
 DPT 30-70H Gelötete Plattenwärmetauscher 431005 
 
 
 *Andere Grössen auf Anfrage 
 
 S1 : Heizungsrücklauf 1 1/4"  
 S2 : Heizungsvorlauf 1 1/4" 
 S3 : Warmwasser 1" 
 S4 : Kaltwasser 1" 
 

Isolierabdeckungen zu DIS 250 zu DPT 30-10H – DPT 30-18H 431040  
Plattentauscher DIS 251 zu DPT 30-24H – DPT 30-34H 431041  
 DIS 252 zu DPT 30-50H 431042  
 DIS 253 zu DPT 30-70H 431043  
 
 

Regelung SVS DST SVS Relais und Thermostate (EIN/AUS) 612635   

 
 
 

Umwälzpumpen DMI 570 Sanitärpumpen ALPHA1 20-45N 150 211400   
  für Sekundärkreislauf 

 DMI 571 Sanitärpumpen ALPHA2 25-60N 180 211401  
  für Sekundärkreislauf 

Thermostat DTS 480 Thermostat für Ladepumpe 112129 
  
 DTS 131 Anlegethermostat 112130 
 
Ladesprührohr DME 415 Ladesprührohr 1" 201040 
  zu SMF 400-1000  
  
 DME 416 Ladesprührohr 1 1/2"  211041  
  zu SMF 1500-2000  
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   Typ              Bezeichnung   EDV-Nr.   
           
         
Plattentauscher  DPT 30-10H Gelötete Plattenwärmetauscher 431000 
 DPT 30-18H Gelötete Plattenwärmetauscher 431001 
 DPT 30-24H Gelötete Plattenwärmetauscher 431002 
 DPT 30-34H Gelötete Plattenwärmetauscher 431003 
 DPT 30-50H Gelötete Plattenwärmetauscher 431004 
 DPT 30-70H Gelötete Plattenwärmetauscher 431005 
 
 
 *Andere Grössen auf Anfrage 
 
 S1 : Heizungsrücklauf 1 1/4"  
 S2 : Heizungsvorlauf 1 1/4" 
 S3 : Warmwasser 1" 
 S4 : Kaltwasser 1" 
 

Isolierabdeckungen zu DIS 250 zu DPT 30-10H – DPT 30-18H 431040  
Plattentauscher DIS 251 zu DPT 30-24H – DPT 30-34H 431041  
 DIS 252 zu DPT 30-50H 431042  
 DIS 253 zu DPT 30-70H 431043  
 
 

Regelung SVS DST SVS Relais und Thermostate (EIN/AUS) 612635   

 
 
 

Umwälzpumpen DMI 570 Sanitärpumpen ALPHA1 20-45N 150 211400   
  für Sekundärkreislauf 

 DMI 571 Sanitärpumpen ALPHA2 25-60N 180 211401  
  für Sekundärkreislauf 

Thermostat DTS 480 Thermostat für Ladepumpe 112129 
  
 DTS 131 Anlegethermostat 112130 
 
Ladesprührohr DME 415 Ladesprührohr 1" 201040 
  zu SMF 400-1000  
  
 DME 416 Ladesprührohr 1 1/2"  211041  
  zu SMF 1500-2000  

 
 
  
 

Prinzipschema (hydraulisch) 
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Elektroschema zu DST SVS 
 

4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 Schema Steuerung 

n
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Elektroschema zu DST SVS 
 

4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 Keramik-Heizelement & Glattrohr- Wärmetauscher 

   Typ              Bezeichnung   EDV-Nr.  
           
         
Keramik-Heizelement Email D19 703 K Elektroheizeinsatz zu SMF 500 (Keramik)   019183  
  Spannung: 400V Leistung: 5 – 10.0 kW 
 
 D19 705 K Elektroheizeinsatz zu SMF 800/1000 (Keramik) 019185  
  Spannung: 400V Leistung: 7.5 – 9.0 kW 

 D19 706 K Elektroheizeinsatz zu SMF 800/1000 (Keramik) 019186  
  Spannung: 400V Leistung: 12 – 17.0 kW 

Keramik-Heizelement Edelstahl D19 703V6 K Elektroheizeinsatz zu SMF 500 (Keramik)  019183   
  Spannung: 400V Leistung: 5 – 10.0 kW 
 
 D19 705V6 K Elektroheizeinsatz zu SMF 800-1000 (Keramik) 019185  
  Spannung: 400V Leistung: 7.5 – 9 kW 

 D19 706V6 K  Elektroheizeinsatz zu SMF 800-1000 (Keramik) 019186   
  Spannung: 400V Leistung: 12 – 17 kW 

 D19 707V6 K  Elektroheizeinsatz zu SMF1500-2000 (Keramik) 019187  
  Spannung: 400V Leistung: 26 kW 

 D19 708V6 K Elektroheizeinsatz zu SMF2000 (Keramik)  019188   
  Spannung: 400V Leistung: 35 kW 

Glattrohr-Wärmetauscher Email D19 600 Register/Wärmetauscher R383 (1.5 m2) (Email) 019189  
  für SMF 500   
    
 D19 601 Register/Wärmetauscher R482 (2.0m2) (Email) 019190  
  Für SMF 800/1000/1500/2000 

 D19 602 Register/Wärmetauscher R483 (3.0m2) (Email) 019191 
  Für SMF 800/1000/1500/2000 

Glattrohr-Wärmetauscher Edelstahl D19 600V6     Register/Wärmetauscher R383 (1.5 m2) (Edelstahl) 019189  
  für SMF 500V6    
  
 D19 601V6 Register/Wärmetauscher R482 (2.0m2) (Email) 019190  
  Für SMF 800V6/1000V6/1500V6/2000V6 

 D19 602V6 Register/Wärmetauscher R483 (3.0m2) (Email) 019191 
  Für SMF 800V6/1000V6/1500V6/2000V6 
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Entlüftung 3/8"

Zeichnungen Glattrohr-Wärmetauscher 
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Zeichnungen Glattrohr-Wärmetauscher 
 

4.3 Multifunktions-Stand-Wassererwärmer  
 Technische Daten 

C)dpag 
domotcc 

VEST A 400-2000 E 

SMF 400 - SMFl000 

Leistungsdaten der Glattrohr - Wärmetauscher mit einer Primär Temperatur von 70°C 
Technische Daten: Ka ltwasse re i ntrittste m peratu r: 10 ° C 
Spule ne i ntrittstem pe ratu r: auf den erforderlichen Wert ab der 6. Minute (5 Minuten Wartezeit). 
Durch die Wärmequelle bereitgestellte Energie: gleich oder grösser als der Wert "entsprechende Leistung" in Tabelle. 
Spitzenproduktion bei 60 ° C und 45 ° C: Wassererwärmer be i 60 °C zu Beginn de r Warmwasserentnahme geladen. 

Bezeichnung Behälter Leistung Spitzleistung Dauerleistung Spitzleistung Druckverlust Primär 
Inhalt [kW] [L/10min ] [L/St.] [L/lst St ] [mbar] Durchfluss 

[m3/h] 

R383 400 (70/45/10°() 46 608 1132 1552 199 2.5 

400 (70/60/10°() 33 408 408 890 199 2.5 

R383 400 (70/45/10°() 46 608 1132 1552 199 2.5 

400 {70/60/10°() 33 408 408 890 199 2.5 

R383 500 (70/45/10°() 46 736 1132 1680 199 2.5 

500 {70/60/10°() 33 498 498 980 199 2.5 
650 (70/45/10°() 46 891 1132 1835 199 2.5 
650 (70/60/10°() 33 606 606 1088 199 2.5 

R482 800 (70/45/10°() 56 1143 1390 2302 146 5.0 

800 (70/60/10°() 40 778 778 1358 146 5.0 
R483 800 (70/45/10°() 83 1199 2053 2910 145 7.0 

800 {70/60/10°() 59 805 805 1663 145 7.0 
R482 1000 (70/45/10°() 56 1400 1390 2559 146 5.0 

1000 (70/60/10°() 40 958 958 1538 146 5.0 
R483 1000 (70/45/10°() 83 1456 2053 3167 145 7.0 

1000 (70/60/10°() 59 985 985 1843 145 7.0 
1500 (70/45/10°() 83 2099 2053 3810 145 7.0 
1500 (70/60/10°() 59 1435 1435 2293 145 7.0 
2000 (70/45/10°() 83 2741 2053 4452 145 7.0 
2000 {70/60/10°() 59 1885 1885 2743 145 7.0 

Leistungsdaten der Glattrohr - Wärmetauscher mit einer Primär Temperatur von 80°C 

Bezeichnung Behälter Leistung Spitzleistung Dauerleistung Spitzleistung Druckverlusst Primär 

Inhalt [kW] [L/10min ] [L/St.] [L/lst St ] [mbar] Durchfluss 
[m3/h] 

R383 400 (80/45/10°() 61 639 1505 1894 199 2.5 

400 (80/60/10°() 50 432 432 1153 199 2.5 
500 {80/45/10°() 61 767 1505 2022 199 2.5 
500 {80/60/10°() 50 522 522 1243 199 2.5 
650 (80/45/10°() 61 922 1505 2177 199 2.5 
650 {80/60/10°() 50 630 630 1351 199 2.5 

R482 800 (80/45/10°() 76 1184 1877 2749 146 5.0 

800 (80/60/10°() 61 808 808 1694 146 5.0 
R483 800 (80/45/10°() 112 1258 2768 3565 145 7.0 

800 {80/60/10°() 91 950 850 2158 145 7.0 
R482 1000 (80/45/10°() 76 1441 1877 3006 146 5.0 

1000 {80/60/10°() 61 988 988 1874 146 5.0 
R483 1000 (80/45/10°() 112 1515 2738 3822 145 7.0 

1000 {80/60/10°() 91 1030 1030 2338 145 7.0 
1500 {80/45/10°() 112 2158 2768 4465 145 7.0 

1500 {80/60/10°() 91 1480 1480 2788 145 7.0 
2000 {80/45/10°() 112 2800 2768 5107 145 7.0 
2000 (80/60/10°() 91 1569 1930 3238 145 7.0 

26/39 

Leistungsdaten 
 



Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications
Con riserva di modifiche w ä r m s t e n s  e m p f o h l e n

Domotec AG
Haustechnik Lindengutstrasse 16
T 062 787 87 87  4663 Aarburg

Domotec SA
Technique domestique Route de la Z. I. du Verney 4
T 021 635 13 23 1070 Puidoux

Domotec im Internet
www.domotec.ch  info@domotec.ch

Mehr als 4000 Wassererwärmer in über 300 Ausführungen und selbstregelnde 
Begleitheizbänder inklusive Anschluss- und Regeltechnik am Lager.

Modernen Lösungen und Serviceleistungen für Luft-Wasser, Erdwärmesonden, Erdkol-
lektoren, sowie Grundwasser Wärmepumpen.
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